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HIGH TECHNOLOGY HOLOGRAPHIC SCREEN 

 

www.dos-group.com 

 

GAMMA: 

 Hololit    –    Trasparente 

 Blacklit  –    Satinato opaco 

 Mirrorlit  –    Specchio 

 Nerolit    –    Nero lucido 

 

VERSIONI: 

 Cornice trasparente  

 Cornice alluminio 

 Con lato adesivo  

 Fronte proiezione  

 Solo lamina 

 Riavvogibili & Portatili 

 

SPECIAL: 

 Switch Screen 

 Interattivo TouchLit 

 Interattivo Lit on Glass (LCD) 

 FrontLit  

 

GRANDI FORMATI PER EVENTI: 

 Panlit  

 Politeclit 
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SCHERMI OLOGRAFICI PER RETROPROIEZIONE 

AD ALTA RISOLUZIONE E LUMINOSITÀ  

 

LitScreen
á
 è un rivoluzionario monitor ad alta risoluzione formato da una 

sottilissima membrana che, applicata su apposito materiale polimerico od in 

alternativa su lastra di cristallo, permette di ottenere effetti scenici straordinari 

e di grande impatto visivo. 

La tecnica di rifrazione della luce utilizzata conferisce agli schermi una 

luminosità tale da poterne permettere l’utilizzo in ambiente interno anche in 

pieno giorno e con forte illuminazione artificiale. 

L’effetto dell’immagine in movimento che si materializza su un sottilissimo 

schermo conferisce un’impressione di immaterialità rendendo sicuri risultati di 

alto impatto emotivo. 

 

Le possibilità di impiego degli schermi  LitScreen
á  sono innumerevoli e 

sono tutte soddisfatte dalla gamma che comprende Hololitã trasparenti, 

Blacklitã  satinati opachi, Nerolitã neri lucidi e Mirrorlitã a specchio, 

disponibili nelle versioni schermi rigidi con cornice trasparente (pass partout), 

con cornice in alluminio, con lato adesivo e portatili (solo Blacklitã)  

 

 
 
Via Cantonale 21  
 
6863 Besazio -  CH 
 

  
 

Tel. 0 91 630 20 11  
 
fax. 091 630 20 12  
 

info@ dosinformatica.com  
 
www.dos -group.com  
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FUNZIONAMENTO SCHERMI 

 
 
 

FUNZIONAMENTO  DEGLI SCHERMI OLOGRAFICI  PER RETROPROIEZIONE  

 

 

 

 
 
Gli schermi olografici funzionano mediante lôutilizzo di un normale videoproiettore che 
deve essere posizionato posteriormente allo schermo. L’eccezionale risultato finale - 
l’immagine olografica che si forma sul sottile monitor, dipende da alcuni fattori basilari, come 
la giusta scelta del videoproiettore che deve essere commisurato alla luminosità 
dellôambiente di installazione e alle dimensioni dello schermo, alla distanza alla quale 
viene posizionato il videoproiettore. Per il corretto utilizzo vedere la nostra scheda tecnica. 
 
 

 
 

Una premessa importante: 
si può ottenere la retroproiezione utilizzando qualsiasi lamina semitrasparente. Possiamo 
impiegare un foglio di carta, un pezzo di plastica opale, di policarbonato, poliestere o acrilico, 
in ogni modo vedremo l’immagine dalla parte opposta al videoproiettore; ma come sarà la 
qualità dell’immagine? Sfuocata, priva di luminosità, senza contrasto e risoluzione. 
Solo con gli schermi olografici, appositamente studiati, la qualità dell’immagine sarà 
eccellente e potrà soddisfare sia il normale spettatore che quello professionale,  accendendo 
l’emozionante meraviglia dei colori. 
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PRINCIPALI UTILIZZI 

Gli schermi LitScreen™ sono già stati utilizzati in molteplici situazioni con esiti eccezionali: 

- Agenzie immobiliari e turistiche  

- Alberghi di lusso ï nella hall o alla réception 

- Assicurazioni  

- Banche - nelle hall per comunicazioni alla clientela o per i listini di borsa 

- Centri commerciali ï in corridoi, atri ed ingressi 

- Centri salute e benessere 

- Comuni 

- Domotica e home theatre 

- Eventi,  feste,  ñnotti biancheò 

- Ferrovie, metropolitane, porti ed aeroporti 

- Mostre e fiere 

- Musei -  sulle bacheche o nelle sale per filmati esplicativi  

- Navi da crociera  

- Negozi  boutique, concessionari auto, parrucchieri, profumerie ecc…  

- Night club e discoteche 

- Ospedali e centri ricerca 

- Palestre 

- Parchi giochi 

- Pub e ristoranti, taverne degustazione 

- Sale Bingo e scommesse 

- Sale controllo 

- Scenografie per teatri e studi televisivi 

- Stadi  

- Studi di Professionisti - Notai, avvocati, medici, architetti, progettisti, ingegneri,stilisti, ecc.. 

- Studi televisivi  

- Teatri per scenografie ed eventi 

- Uffici ï sale riunioni, ingressi, show room 

- Università ï in aule, auditori e spazi comuni 

- Yacht 

Alcune aziende ed enti di riferimento: 
 
 

¶ Acquario di 

Genova 

¶ Boeing (Jeppesen) 

¶ CERN 

¶ CNR 

¶ ENEA 

 

 

¶ Mediaset  

¶ NATO CIMIC  

¶ Palazzo Pitti 

¶ Rai 

¶ Reggia di Caserta 

 

 

¶ Regione Siciliana 

¶ Sky TV 

¶ Triennale Milano 

¶ Valentino 

¶ Vaticano 
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HIGH TECHNOLOGY HOLOGRAPHIC SCREENS 

HOLOLIT  &  BLACKLIT  THE REAL HOLOGRAPHIC SCREENS 

 
 

Perché scegliere uno schermo olografico Lit screen?  

 

¶ Funziona no anche con luce diurna; la versione Blacklit ®  è antiriflesso e si può 

utilizzare in ambienti con forte luminosità e con luce diretta  

¶ La versione Hololit ®  consente la cr eazione di effetti scenici di grande suggestione 

ed impatto visivo  

¶ Mirrorlit ®  per effetti speciali in domotica o nei locali pubblici  

¶ Nerolit ®  con contrasto e definizione ineguagliabili  

¶ Immagini eteree  

¶ Visibilità a 180° sia orizzontale che verticale.  

¶ Alta risoluzione  

¶ Non altera la definizione del colore  

¶ Spessore da mm, 6,00 a 1 2,00  

¶ Leggero: 9 kg. per il 60ò 

¶ Facilità di installazione  

¶ Non si consuma nel tempo (garantito per oltre cinque anni)  

¶ Grande scelta di formati , da 40ò a 133ò ï con rapporto 16/9 e 4/ 3 

¶ Versatilità: tramite il videoproiettore  può essere collegato a svariate sorgenti di 

immagini ï Televisione, DVD, computer, telecamere, videoregistratori, 

videogame ecc..  

¶ Estetica e design dôavanguardia, discreti  ed inseribili in ogni ambientazione .   

¶ Nessuna emissione di calore (ad esclusione del videoproiettore)  

¶ Nessuna radiazione  

¶ Nessuna manutenzione (solo la lampada del videoproiettore  ogni 3 / 4000 ore  di 

funzionamento )  

¶ Costo contenuto ï inferiore a Plasma, LCD e LED  

¶ Possibilità di collegare access ori Hi ï Tech  

¶ Pronti per miglioramenti quali touch screen e tridimensione  

¶ Altri schermi per retroproiezione generici prodotti con plastiche di vario tipo  

perdono lôintensit¨ dei colori, la luminosit¨, la risoluzione ed il contrasto 

 

 

 

 

                                             CHANGE THE WAY TO SEE THE WORLD 
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       DESCRIZIONE SCHERMI 

GAMMA  

 

Blacklitã  opaco ï alta risoluzione 

Schermo olografico di colore grigio, antiriflesso.  

Il suo utilizzo è consigliato quando si desidera ottenere una visione ad alta risoluzione del 

tipo “televisivo”.  

Può essere installato sia in ambienti interni che all’esterno. All’interno il funzionamento è 

garantito anche in condizioni di forte luminosità quali, ad esempio, stand fieristici, sale 

riunioni e congressi, abitazioni, uffici, centri commerciali ecc…   

All’esterno è necessario evitare la luce diretta del sole e comunque situazioni di forte 

luminosità. Il miglior funzionamento si ottiene in zone ombreggiate oppure dopo il tramonto. 
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Hololitã  trasparente  

Schermo olografico trasparente. 

Il suo utilizzo è consigliato quando si desidera ottenere effetti speciali quali, ad esempio, 

sovrapposizione del filmato ad oggetti esposti in vetrina, presentazioni pubblicitarie, 

scenografie per spettacoli, dimostrazione tridimensionale di oggetti, nei musei per 

presentazione dei reperti, in domotica ed in ambiente didattico  ecc… 

La trasparenza dello schermo conferisce alle immagini proiettate una sensazione eterea, 

caratteristica che, se ben sfruttata nel filmato, può dare effetti scenografici di grande 

interesse. 

Si consiglia l’installazione in ambienti interni di normale luminosità. Può essere utilizzato 

anche per vetrine all’interno dei centri commerciali od in zona d’ombra o dopo il tramonto. 
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Whitelitã  bianco ï alta risoluzione 

Schermo olografico di colore bianco, antiriflesso.  

Il suo utilizzo è consigliato quando si desidera ottenere una visione ad alta risoluzione del 

tipo “televisivo”.  

Può essere installato sia in ambienti interni che all’esterno. All’interno il funzionamento è 

garantito anche in condizioni di media luminosità quali, ad esempio, sale riunioni e congressi, 

abitazioni, uffici, centri commerciali, studi medici, ospedali ecc …   

All’esterno è necessario evitare la luce diretta del sole e comunque situazioni di forte 

luminosità. Il miglior funzionamento si ottiene in zone ombreggiate oppure dopo il tramonto. 

Il contrasto è di buona qualità anche in ambienti luminosi, ma i migliori risultati si ottengono 

con luce ambiente non superiore ai 400 lux.  
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VERSIONI 

 

- SCHERMI RIGIDI CON CORNICE TRASPARENTE 

Schermi olografici rigidi con cornice trasparente, nella versione Blacklitã satinato opaco e 

Hololitã trasparente. 

Sono normalmente disponibili dimensioni da 40” fino ai 100” – con rapporti 4/3 e 16/9.  

Dimensioni maggiori o particolari si possono produrre su richiesta del cliente, in lastra unica 

fino a 130” ( cm. 293,00 x 165,00). 

Gli spessori sono stati calibrati in relazione alla grandezza dello schermo in modo da evitare 

curvature ed imbarcamenti che potrebbero distorcere le immagini proiettate, pertanto fino ai 

60” è di mm. 6,00 , oltre di mm. 10,00. 

Sono gli schermi più utilizzati con ottimi risultati in ogni situazione, inoltre data la loro 

gradevole struttura si armonizzano con ogni tipo di arredamento senza essere invasivi come 

altri tipi di schermi. 

 

- SCHERMI RIGIDI CON CORNICE IN ALLUMINIO  

Schermi olografici rigidi con cornice in alluminio, nella versione Blacklitã satinato opaco e 

Hololitã trasparente. 

Sono disponibili dimensioni da 40” fino ai 100” – con rapporti 4/3 e 16/9.  

Gli spessori sono stati calibrati in relazione alla grandezza dello schermo in modo da evitare 

curvature ed imbarcamenti che potrebbero distorcere le immagini proiettate, pertanto fino ai 

60” è di mm. 6,00 , oltre di mm. 10,00. 

Sono utilizzati con ottimi risultati in ambienti con arredamento moderno o per stand fieristici; 

ottimo l’impiego per noleggio in quanto la cornice metallica previene il danneggiamento da 

urti. 

 

- SCHERMI CON LATO ADESIVO 

Schermi olografici con lato adesivo, nella versione Blacklitã satinato opaco e Hololitã 

trasparente. 

Sono normalmente disponibili dimensioni da 40” fino ai 100” – con rapporti 4/3 e 16/9.  

Dimensioni maggiori o particolari si possono produrre su richiesta del cliente senza limiti di 

grandezza. Questi schermi sono stati studiati per essere applicati su vetrine, lastre di cristallo 

temperato o di supporti plastici di vario tipo. Sono i più versatili e possono trasformare una 

vetrina, un divisorio interno, una bacheca, in un potente mezzo pubblicitario 

 

- SCHERMI SOLO LAMINA OLOGRAFICA 

Schermi olografici composti dalla sola lamina di poliestere trattato nella versione Blacklitã  

satinato. Disponibili dimensioni da 40” fino ai 100” – con rapporti 4/3 e 16/9. 

Sono da utilizzare con sistemi di sospensione di vario tipo, ad esempio con riavvolgitori 

motorizzati, elastici o ganci di tensionamento,  espositori ecc..  
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   SCHERMI CON CORNICE TRASPARENTE 

 

 

Versioni dispo nibili:  

 
¶ BLACKLIT ®  Ą  (opaco ï alta risoluzione)  

¶ HOLOLIT ®  Ą  (trasparente)  

¶ WHITELIT ®  Ą   (bianco)  

 

 
 
 

SCHERMI CON CORNICE TRASPARENTE (PAS PARTOUT) 

 

formato codice l. (cm.) h (cm.) diagonale Peso kg. Prezzo CHF 

4:3 

K-40T 81,00 61,00 40” 3,60 933,00 

K50T 102,00 76,00 50” 5,60 1.280,00 

K-60T 122,00 92,00 60” 8,00 1.527,00 

K-80T 163,00 122,00 80” 24,00 2.675,00 

 K-100T 204,00 153,00 100” 37,50 4.416,00 

K-120T 244,00 183,00 120” 53,50 6.085,00 

K-133T 270,00 203,00 133” 66,00 8.830,00 

16:9 

K-42W   91,00  51,00 42” 3,50 756,00 

K-55W 122,00  69,00 55” 6,00 1.439,00 

K-98W 217,00 122,00 98” 31,50 3.582,00 

K-110W 240,00 135,00 110” 39,00 4.414,00 

K-137W 305,00 172,00 137” 63,00 9.972,00 

 

*prezzi I.V.A. esclusa  

 

 
 

Per formati non a listino ric hiedere preventivo  
 
NOTE:  
-  Spessore degli schermi. Gli schermi con diagonale 40", 55", 60" hanno uno spessore di mm. 6. // 

Gli schermi con diagonale 80", 98", 100" hanno uno spessore di mm. 10.  
-  Giunta.  Lo schermo da 100" ï 137ò presenta no  una sottile li nea di giunzione verticale in posizione 
centrale.  

-  Misure:  tutte le misure fornite sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso.  
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SCHERMI CON CORNICE IN ALLUMINIO 

 

 

 

 

Versioni disponibili:  

 

¶ BLACKLIT ®  Ą (opaco ï alta risoluzione)  

¶ HOLOLI T®  Ą (trasparente)  

¶ WHITELIT ®  Ą   (bianco)  

 

 
 

 
 

 

SCHERMI CON CORNICE IN ALLUMINIO 

  

formato codice l. (cm.) h (cm.) diagonale Peso Kg. Prezzo CHF 

4:3 

CA-40T 79,00 59,00 40” 5,00 1.410,00 

CA-60T 120,00 90,00 60” 10,50 1.855,00 

CA-80T 161,00 120,00 80” 27,00 3.030,00 

CA-100T 202,00 151,00 100” 41,00 4.958,00 

16:9 
CA-55W 120,00 67,00 55” 8,00 1.739,00 

CA-98W 215,00 120,00 98” 35,00 3.956,00 

*prezzi I.V.A. esclusa  

 

 

 

 
 

 

Per formati non a listino richiedere preventivo  

 
 
NOTE:  
-  Cornice in alluminio.  La co rnice è in alluminio anodizzato . Lo spessore della cornice è di mm. 13, 

la larghezza è di mm. 45.  
-  Dimensione degli schermi comprensiva di cornice.  Schermo da 40": cm. 88x68. // Schermo 55": 

cm. 129x76. // Schermo 60": cm. 129x99. // Schermo 80": c m. 170x129. // Schermo 98": cm. 
224x129. // Schermo 100": cm. 211x160.  
-  Giunta.  Lo schermo da 100" presenta una sottile linea di giunzione verticale in posizione centrale.  
-  Misure:  tutte le misure fornite sono indicative e possono subire variazioni senza  preavviso  



 

13 

 

 

                  SCHERMI CON LATO ADESIVO 

Versioni disponibili:  

        
¶ BLACKLIT ®  Ą (opaco ï alta risoluzione)  

¶ HOLOLIT ®  Ą (trasparente)  

¶ WHITELIT ®  Ą  (bianco)  

SCHERMI CON LATO ADESIVO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*prezzi I.V.A. esclusa  

 

Per formati non a listino richiedere preventivo  
 

 
NOTE:  
-  Per la corretta applicazion e vedere le note tecniche e consultare il nostro ufficio tecnico.  
-  lôadesivo utilizzato ¯ ultratrasparente e consente lôapplicazione con il metodo bagnato 

formato codice L (cm) H (cm) diagonale Prezzo CHF 

4:3 

S30T 61,00 46,00 30'' 328,00 

S40T 81,00 61,00 40'' 763,00 

S42T 84,00 63,00 42'' 775,00 

S50T 102,00 77,00 50'' 825,00 

S55T 112,00 84,00 55'' 836,00 

S60T 122,00 92,00 60'' 999,00 

S70T 142,00 107,00 70'' 1.280,00 

S74T 150,00 112,00 74” 1.155,00 

S80T 163,00 122,00 80'' 1.357,00 

16:9 

S30W 66,00 37,00 30'' 287,00 

S32W 71,00 40,00 32'' 329,00 

S40W 89,00 50,00 40'' 687,00 

S42W 91,00 51,00 42'' 699,00 

S46W 102,00 57,00 46'' 717,00 

S50W 112,00 63,00 50'' 740,00 

S52W 114,00 64,00 52'' 787,00 

S55W 122,00 69,00 55'' 999,00 

S57W 124,00 70,00 57'' 1.021,00 

S60W 132,00 74,00 60'' 1.058,00 

S62W 137,00 77,00 62'' 1.080,00 

S65W 145,00 82,00 65'' 1.116,00 

S70W 153,00 86,00 70'' 1.280,00 

S74W 165,00 93,00 74'' 1.292,00 

S80W 175,00 98,00 80'' 1.350,00 

S90W 198,00 111,00 90'' 1.645,00 

S98W 216,00 122,00 98'' 1.997,00 
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  SCHERMI A SPECCHIO 

MIRRORLIT  patent pending  

 
MirrorLit è uno schermo per retroproiezione con eccellente definizione e contrasto. 
Quando non viene utilizzato nella modalità  schermo si presenta come una superficie a specchio – 
disponibile nella tonalità argento. 
 
Per eliminare totalmente l’effetto specchio è necessario che l’ambiente di proiezione sia buio / 
semibuio. Si può comunque vedere la proiezione con ottima definizione e contrasto anche in ambienti 
luminosi, rimane però leggermente disturbata dal riflesso di quanto sta davanti allo schermo. Questa 
caratteristica può essere utilizzata per effetti speciali e scenografici. 
 
MirrorLit viene prodotto su lastra polimerica spessore 6,00 mm., con angoli a spigolo e schermo al 
vivo, o con  cornice trasparente / pass partout (specificare in fase di ordinazione) .  È particolarmente 
adatto per essere inserito in strutture di diverso tipo, quali mobili per domotica e per uffici, tavoli, 
cornici (moderne o in stile) allestimenti per showroom e locali pubblici (ristoranti, bar, pub, discoteche, 
night) nonché in tutte le situazioni dove si desideri camuffare la presenza dello schermo con uno 
specchio. 

 
Si possono produrre forme  e misure particolari anche per singolo pezzo.  

 

SCHERMI MIRRORLIT 

 

formato codice l. (cm.) h (cm.) diagonale Prezzo CHF 

4:3 

M-40T 81,00 61,00 40” 1.160,00 

M-60T 122,00 92,00 60” 1.684,00 

M-80T 163,00 122,00 80” 2.954,00 

M-100T 204,00 153,00 100” 4.858,00 

16:9 
M-55W 122,00 69,00 55” 1.560,00 

M-98W 217,00 122,00 98” 3.957,00 

*prezzi I.V .A. esclusa  

 

 
        

 

Mirrorlit con proiettore spento – modalità specchio 
Mirrorlit con proiettore acceso. 

Alta luminosità dell’ambiente – modalità schermo 
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                                                                                          SCHERMI NERI 

 

NEROLIT  patent pending  

 

NeroLit è uno schermo per retroproiezione con eccellente definizione e contrasto. Può essere 

utilizzato in piena luce diurna con videoproiettori di adeguata luminosità. 
Quando non viene impiegato nella modalità  schermo si presenta con superficie nera lucida da un lato 
e nera opaca dall’altro; consente la visione da ambedue i lati anche contemporaneamente.  
 
 

NeroLit viene prodotto su lastra polimerica spessore 6,00 mm. e 10,00 mm. in tre versioni:  

- Serie N, con angoli a spigolo e schermo al vivo, senza  cornice trasparente e pass partout  
È particolarmente adatto per essere inserito in strutture di diverso tipo, quali mobili per domotica 
e per uffici, tavoli, allestimenti per showroom e locali pubblici (ristoranti, bar, pub, discoteche, 
ecc.) 

- Serie NA, con angoli arrotondati  e cornice trasparente È particolarmente adatto per applicazione 
a soffitto in varie ambientazioni quali domotica, uffici, showroom, sale riunioni e congressi, locali 
pubblici (ristoranti, alberghi, bar, discoteche, ecc.) 
- Serie NC, con pas partout trasparente e cornice di alluminio anodizzato – particolarmente 

elegante e moderna, inseribile in ogni ambiente. 
 
Si possono produrre forme  e misure particolari anche per singolo pezzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHERMI NEROLIT SERIE N 

 

formato codice l. (cm.) h (cm.) diagonale Prezzo CHF 

4:3 

N-40T 81,00 61,00 40” 1.160,00 

N-60T 122,00 92,00 60” 1.684,00 

N-80T 163,00 122,00 80” 2.954,00 

N-100T 204,00 153,00 100” 4.858,00 

16:9 
N-55W 122,00 69,00 55” 1.560,00 

N-98W 217,00 122,00 98” 3.957,00 

SCHERMI NEROLIT SERIE NA ï CORNICE TRASPARENTE 

 

formato codice l. (cm.) h (cm.) diagonale Prezzo CHF 

4:3 

NA-40T 81,00 61,00 40” 1.219,00 

NA-60T 122,00 92,00 60” 1.767,00 

NA-80T 163,00 122,00 80” 3.100,00 

NA-100T 204,00 153,00 100” 5.100,00 

16:9 
NA-55W 122,00 69,00 55” 1.633,00 

NA-98W 217,00 122,00 98” 4.154,00 
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SCHERMI NERI 
Pagina 2  

NEROLIT  patent pending  

 

SCHERMI NEROLIT SERIE NC ï 

 

CORNICE ALLUMINIO  OSSIDATO O VERNICIATO N ERO.  

 
 

formato codice l. (cm.) h (cm.) diagonale Prezzo CHF 

4:3 

NC-40T 81,00 61,00 40” 1.280,00 

NC-60T 122,00 92,00 60” 1.855,00 

NC-80T 163,00 122,00 80” 3.254,00 

 NC-100T 204,00 153,00 100” 5.345,00 

16:9 
NC-55W 122,00 69,00 55” 1.714,00 

NC-98W 217,00 122,00 98” 4.360,00 

*prezzi I.V.A. esclusa  

 
 

       
 

Nerolit lato Lucido - con proiettore spento 
Nerolit lato lucido con proiettore acceso . 

Alta luminosità dell’ambiente – modalità schermo 

 

 
     

 

Nerolit lato opaco - con proiettore spento 
Nerolit lato opaco con proiettore acceso.  

Alta luminosità dell’ambiente – modalità schermo 
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SCHERMI PER FRONTE PROIEZIONE 

FRONTLIT  patent pending  

 

FrontLit  è uno schermo per fronte proiezione costituito da una lamina polimerica bianco ottico sulla 

parte anteriore, accoppiata ad uno schermo Blacklit. 

La lamina bianca permette il passaggio di una frazione della luce, che viene poi ripartita 

omogeneamente dallo schermo olografico retrostante.  

In questo modo otteniamo uno schermo con forte luminosità, ottima definizione e senza indebolire il 

contrasto. 

Si consiglia l’utilizzo in ambienti non fortemente illuminati ed all’esterno solo con bassa luminosità. 

 

SCHERMI PER FRONTE PROIEZIONE CON CORNICE TRASPARENTE (PAS PARTOUT) 

 

formato codice l. (cm.) h (cm.) diagonale Peso kg. Prezzo CHF 

4:3 

K-40T 81,00 61,00 40” 3,60 1.025,00 

K50T 102,00 76,00 50” 5,60 1.410,00 

K-60T 122,00 92,00 60” 8,00 1.645,00 

K-80T 163,00 122,00 80” 24,00 2.908,00 

 K-100T 204,00 153,00 100” 37,50 4.640,00 

K-120T 244,00 183,00 120” 53,50 6.696,00 

K-133T 270,00 203,00 133” 66,00 9.632,00 

16:9 

K-42W   91,00  51,00 42” 3,50 829,00 

K-55W 122,00  69,00 55” 6,00 1.550,00 

K-98W 217,00 122,00 98” 31,50 3.935,00 

K-110W 240,00 135,00 110” 39,00 4.875,00 

K-137W 305,00 172,00 137” 63,00 10.395,00 

*prezzi I.V.A. esclusa  
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SCHERMI CLING FILM  
 

 

Cling Film – è un sistema che consente, mediante l’applicazione di un film plastico elettrostatico, di 

rendere gli schermi LitScreen riposizionabili su vetro o cristallo.  

 

La lamina Cling viene da noi applicata allo schermo in modo permanente; l’utilizzatore deve 

solamente togliere la protezione di cartoncino ed applicare lo schermo al vetro ed  eliminare le 

eventuali bolle d’aria con la spatola in dotazione, come per una qualsiasi vetrofania. Nel caso di errata 

applicazione (schermo storto o troppe bolle) si può rimuovere e riapplicare. 

 

Lo schermo con Cling Film può essere rimosso e riapplicato anche dopo molto tempo; consigliamo in 

questo caso di conservare il cartoncino di supporto per poter agevolmente trasportare e / o 

immagazzinare lo schermo. 

 

SCHERMI R IPOSIZIONA BILI CON CLING FILM  

formato codice l. (cm) h. (cm) diagonale 
Blacklit e Hololit 

prezzo CHF 
Mirrorlit e Nerolit 

prezzo CHF 

4:3  

S30TE 61,00 46,00 30''     379,00      635,00  

S40TE 81,00 61,00 40''     878,00  1.010,00  

S42TE 84,00 63,00 42''     892,00  1.025,00  

S50TE 102,00 77,00 50''     948,00  1.090,00  

S55TE 112,00 84,00 55''     963,00  1.107,00  

S60TE 122,00 92,00 60''    1.149,00  1.205,00  

S80TE 175,00 100,00 80”    1.615,00 1.856,00 

16:9  

S30WE 66,00 37,00 30''     329,00      380,00  

S32WE 71,00 40,00 32''     379,00      435,00  

S40WE 89,00 50,00 40''     790,00      910,00  

S42WE 91,00 51,00 42''     804,00      925,00  

S46WE 102,00 57,00 46''     825,00      948,00  

S50WE 112,00 63,00 50''     850,00      980,00  

S52WE 114,00 64,00 52''     905,00   1.042,00  

S55WE 122,00 69,00 55''     1.080,00   1.243,00  

S57WE 124,00 70,00 57''     1.108,00   1.274,00  

S60WE 132,00 74,00 60''     1.149,00   1.322,00  

S62WE 137,00 77,00 62''     1.216,00   1.398,00  

S65WE 145,00 82,00 65''     1.283,00   1.477,00  

S70WE 153,00 86,00 70''    1390,00   1.602,00  

S74WE 165,00 93,00 74''     1.486,00   1.710,00  

S80WE 175,00 98,00 80''     1.553,00   1.787,00  
* prezzi  I.V.A. esclusa  

 
Per formati non a listino richiedere preventivo  
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                  SCHERMI SOLO LAMINA OLOGRAFICA 

LAMINLIT® 

 

Versioni disponibili:  

 
¶ BLACKLIT ®  Ą (opaco ï alta risoluzione)  

 
 
 

LAMINA OLOGRAFICA IN POLIESTERE TRATTATO 
 

 

formato codice L (cm) H (cm) diagonale Prezzo CHF 

4:3 

L30T 61 46 30'' 264,00 

L40T 81 61 40'' 610,00 

L42T 84 63 42'' 623,00 

L50T 102 77 50'' 660,00 

L55T 112 84 55'' 670,00 

L60T 122 92 60'' 799,00 

L70T 142 107 70'' 1.025,00 

L80T 163 122 80'' 1.175,00 

L84T 170 128 84'' 1.469,00 

L100T 204 153 100'' 1.704,00 

16:9 

L30W 66 37 30'' 230,00 

L32W 71 40 32'' 264,00 

L40W 89 50 40'' 550,00 

L42W 91 51 42'' 560,00 

L46W 102 57 46'' 574,00 

L50W 112 63 50'' 593,00 

L52W 114 64 52'' 630,00 

L55W 122 69 55'' 799,00 

L57W 124 70 57'' 818,00 

L60W 132 74 60'' 846,00 

L62W 137 77 62'' 865,00 

L65W 145 82 65'' 893,00 

L70W 153 86 70'' 1.025,00 

L74W 165 93 74'' 1.034,00 

L80W 175 98 80'' 1.080,00 

L90W 198 111 90'' 1.315,00 

L98W 216 122 98'' 1.598,00 

L100W 221 124 100'' 1.750,00 

L110W 240 135 110'' 1.974,00 

 

*prezzi I.V.A. esclusa   
 

Per formati non a list ino richiedere preventivo  

NOTE:  

 
-  Dimensioni maggiori o particolari si possono produrre su richiesta del cliente .  

-  Misure: tutte le misure fornite sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso.  
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                        SCHERMI CON RIAVVOLGITORE 

Versioni disponibili:  

 
¶ BLACKLIT ®  Ą (opaco ï alta risoluzione)  

 
 

LAMINA OLOGRAFICA IN POLIESTERE TRATTATO  
 

CON RIAVVOLGITORE MOTORIZZATO  
 

 

formato codice L (cm) H (cm) diagonale Prezzo CHF 

4:3 

R60T 122,00  92,00 60'' 1.269,00 

R80T 163,00 122,00 80'' 1.645,00 

R100T 204,00 153,00 100'' 2.232,00 

16:9 

R60W 132,00  74,00 60'' 1.292,00 

R70W 153,00  86,00 70'' 1.528,00 

R100W 221,00 124,00 100'' 2.338,00 

R110W 240,00 135,00 110'' 2.679,00 

*prezzi I.V.A. esclusa   
 

Per formati non a listino  richiedere fattibilità e preventivo  

NOTE:  

 
-  Dimensioni maggiori o particolari si possono produrre su richiesta del cliente .  
-  Misure: tutte le misure fornite sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso.  

 

Versioni disponibili:  

¶ BLACKLIT ®  Ą (opaco ï alta risoluzione)   
 

LAMINA OLOGRAFICA IN POLIESTERE TRATTATO  
 

CON RIAVVOLGITORE A MOLLA  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema autoportante da pavimento con schermo a scomp arsa, facilmente trasportabile, 

si installa agevolmente in pochi minuti. Abbinato alla nostra piantana porta 

videoproiettore forma un rapido ed economico sistema per lôutilizzo in stand fieristici, 

conferenze, meeting, ed in tutte le situazioni non fisse, dove necessitano installazioni e 

rimozioni rapide dello schermo.  

 

 

formato codice L (cm) H (cm) diagonale Prezzo CHF 

4:3 R100TM 204,00 153,00 100'' 2.937,00 
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SCHERMI PORTATILI SERIE REVOLVER 

Revolver  Schermo per retroproiezione portatile, di colore grigio antiriflesso, prodotto con le 

stesse caratteristiche di  Blacklitã  opaco ad alta risoluzione e contrasto. 

Con una brevissima e semplice fase di montaggio gli schermi Revolver sono pronti per 

essere utilizzati in ogni circostanza; la qualità delle immagini è di tipo “televisivo”,  

paragonabile ad un eccellente televisore LCD. 

Il modello da tavolo è disponibile in due dimensioni, 40”e 60”. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il modello da pavimento è disponibile nella dimensione 60” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCHERMI REVOLVER 

 

formato codice l.  (cm.) h.  (cm) diagonale prezzo 

4:3 da tavolo 
RE40T 81,00 61,00 40  CHF 1.128  

RE60T 122,00 92,00 60  CHF 1.515  

4:3 da pavimento RE60P 122,00 92,00 60  CHF 1.798  

*prezzi I.V.A. esclusa  
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          CHANGE THE WAY TO SEE THE WORLD 

 
 

SWITCH SCREEN 

 

Switch Screen è una lamina plastica composta da due film di poliestere che racchiudono uno strato di 
cristalli liquidi. Si presenta di colore bianco coprente. Con il passaggio di una leggera carica elettrica la 
lamina passa immediatamente dal colore bianco a trasparente. 
 
È possibile utilizzare Switch Screen in abbinamento con i nostri schermi olografici Blacklit ed Hololit 
per ottenere effetti scenici particolari. 
Quando Switch Screen è in posizione Off si presenta di colore bianco ed è quindi adatta per una 
proiezione frontale.  
Quando è in posizione On diventa trasparente e permette la visione, attraverso lo schermo Blacklit, in 
retroproiezione 
 
Formato come da richiesta del cliente – max. mm. 1150 x 3000. Consegna tre settimane.  
Per formati maggiori si possono affiancare più pannelli. 
 
Particolarmente adatto per la stratificazione in vetro, fattibilità, tempi di consegna e prezzi su richiesta. 
 
Codice SW365BT  CHF/mq. 1.670,00 lamina Switch Screen 
Codice SW605TR  CHF 170,00 trasformatore per Switch Screen 
 

 

Spessore totale 365 (+/-10) µm 

Larghezza massima superficie attiva  1150 mm 

Lunghezza Max/ min. superficie attiva 3000 mm 

Superficie attiva Max/ min.  3,45 m
2
 

 

                 

 

 

                    

HIGH 

Off (Opaco) 
Luce totale trasmessa 55 % (+/- 5%) 
Luce trasmessa diretta    (1° angolo di misurazione) < 1 % 
 
On (Trasparente)  
Trasmissione totale > 70 % 
Opacizzazione < 7 % 
Potenza richiesta < 25 W/m2 
Voltaggio massimo di lavoro 65 VAC (50Hz, sinusoidale) 
Intervallo di temperatura di lavoro -10°+50 °C 
Tempi di reazione < 100 msec 
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                     TECHNOLOGY HOLOGRAPHIC SCREENS 

 

 

     SCHERMI TOUCHLIT  

 
Gli schermi TouchLit  permettono di trasformare una qualsiasi lastra di vetro o polimero trasparente in 
monitor interattivo. 
 
Possono essere utilizzati su vetrine (anche con cristalli antisfondamento),  divisori interni, postazioni in 
aree pubbliche (stazioni, porti, aeroporti) e private (hotel, sale convegni, centri commerciali, sale 
d’attesa ecc..). 
La visione è ottima anche in ambienti molto luminosi ed all’esterno.  
TouchLit può essere utilizzato anche su schermi LCD. 

          

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

VETRINA 

ADESIVO  O CLING FILM 

Lamina   Interattiva 

applicata alla vetrina  

Foglio olografico  
o schermo LCD  
a contatto della 

Lamina Interattiva Schermo controllato 
toccando la vetrina 

dallôesterno E 
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                  HIGH TECHNOLOGY HOLOGRAPHIC SCREENS 

 

 

                                                                                                    SCHERMI TOUCHLIT  

                                                                                                                                      Pagina 2  

 

Serie T: lamina interattiva con lato adesivo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Serie TB: lamina interattiva accoppiata a schermo olografico Hololit
®
 o Blacklit

®
 

con lato adesivo  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Formato Codice l.  (cm.) h.  (cm) Diagonale Prezzo CHF 
      

4:3 

T30T 60,00 45,00 30 2.115,00 

T40T 80,00 60,00 40 2.290,00 

T50T 100,00 75,00 50 2.552,00 

T60T 120,00 90,00 60 2.834,00 

T80T 160,00 120,00 80 6.062,00 

T84T 170,00 127,50 84 7.190,00 

      

16:9 

T32WT 70,10 39,60 32 2.185,00 

T42WT 93,20 52,40 42 2.284,00 

T50WT 111,00 63,00 50 2.552,00 

T60WT 133,00 75,00 60 2.834,00 

T70WT 155,00 87,00 70 4.102,00 

T80WT 177,00 100,00 80 7.119,00 

T90WT 199,00 112,00 90 8.175,00 

T100WT 220,00 122,00 100 9.233,00 

Formato Codice l.  (cm.) h.  (cm) Diagonale Prezzo CHF 
      

4:3 

TB30T 60,00 45,00 30  2.290,00 

TB40T 80,00 60,00 40  2.989,00 

TB50T 100,00 75,00 50  3.970,00 

TB60T 120,00 90,00 60  4.364,00 

TB80T 160,00 120,00 80  8.500,00 

TB84T 170,00 127,50 84  10.100,00 

      

16:9 

TB32WT 70,10 39,60 32    2.775,00  

TB42WT 93,20 52,40 42    2.989,00  

TB50WT 111,00 63,00 50    3.374,00  

TB60WT 133,00 75,00 60    3.832,00  

TB70WT 155,00 87,00 70    4.277,00  

TB80WT 177,00 100,00 80    8.529,00  

TB90WT 199,00 112,00 90    9.585,00  

TB100WT 220,00 122,00 100    10.878,00  
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                   HIGH TECHNOLOGY HOLOGRAPHIC SCREENS 

 

 

SCHERMI TOUCHLIT  

Pagina 3  

 
Serie TM: lamina interattiva montata su lastra polimerica trasparente, accoppiata a schermo  

   olografico Hololit
®
 o Blacklit

®
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lo schermo interattivo serie T comprende: 

¶ Lamina interattiva 

¶ adesivo su lamina interattiva 

¶ Decodificatore  

¶ driver  

¶ software di calibrazione 

¶ manuale d’uso in formato PDF 
 

 
Lo schermo interattivo serie TB comprende: 

¶ Lamina interattiva 

¶ Lamina Hololit o Blacklit accoppiata allo schermo interattivo 

¶ adesivo su lamina interattiva 

¶ Decodificatore  

¶ driver  

¶ software di calibrazione 

¶ manuale d’uso in formato PDF 

 
Lo schermo interattivo serie TM comprende: 

¶ Lamina interattiva 

¶ Lamina Hololit o Blacklit accoppiata allo schermo interattivo 

¶ Pannello metacrilato trasparente  

¶ Decodificatore  

¶ driver  

¶ software di calibrazione 

¶ manuale d’uso in formato PDF 

Formato Codice l.  (cm.) h.  (cm) Diagonale Prezzo CHF 

      

4:3 

TM30T 60,00 45,00 30      2.409,00  

TM40T 80,00 60,00 40      3.219,00  

TM50T 100,00 75,00 50      3.962,00  

TM60T 120,00 90,00 60      4.360,00  

TM80T 160,00 120,00 80      8.645,00  

TM84T 170,00 127,50 84      9.890,00  

      

16:9 

TM32WT 70,10 39,60 32      2.479,00  

TM42WT 93,20 52,40 42      3.340,00  

TM50WT 111,00 63,00 50      3.961,00  

TM60WT 133,00 75,00 60      4.420,00  

TM70WT 155,00 87,00 70      6.017,00  

TM80WT 177,00 100,00 80      9.938,00  

TM90WT 199,00 112,00 90      10.760,00  

TM100WT 220,00 122,00 100    12.170,00  
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                    HIGH TECHNOLOGY HOLOGRAPHIC SCREENS 

 

 

SCHERMI TOUCHLIT  

Pagina 4  

 
 

ACCESSORI PER INTERATTIVI TOUCHLIT  

CODICE DESCRIZIONE 
PREZZO 

CHF 

C2USB Cavo di connessione USB  - lunghezza m. 3,00  8,00 

C5USB Cavo di connessione USB  - lunghezza m. 5,00  10,00 

C6SER Cavo di connessione Seriale – lunghezza m. 6,00 30,00 

C15SE Cavo di connessione Seriale – lunghezza m. 15,00 47,00 

S90AD Adattatore seriale / USB  59,00 

CT150E 

 
Cling film -  applicato al foglio interattivo consente di distaccare e riattaccare  lo schermo su 
vetro per diverse volte  
 

70,00 

MAC12 Driver per MAC      270,00 

 
Gli schermi Touchlit® possono essere forniti già applicati su lastra di cristallo con specifiche date dal cliente 

riguardanti: 

- dimensioni - spessore - tipo di vetro  - stratificazione ï tempera ï molatura dei bordi ï finitura bordi ï finitura degli 

angoli ï eventuali lavorazioni (fori, asole , fresature  ecc.. . )  

La quotazione verrà preventivata di volta in volta. 

 

 
 

ATTENZIONE, PER EVITARE ERRORI NELL’ORDINAZIONE: 

¶ Consigliamo per la prima installazione di richiedere l’assistenza telefonica del nostro 
personale tecnico 

¶ Per le misure di ingombro effettive dello schermo interattivo consultare la tabella allegata. 

¶ Le serie T e TB possono essere fornite con adesivo permanente o cling film – specificare 
nell’ordinazione 

¶ Il cavo di connessione può essere richiesto con presa seriale od USB – driver e connettore 
devono essere corrispondenti -  specificare nell’ordinazione  

¶ La normale consegna per gli schermi interattivi è venti giorni lavorativi dalla conferma ordine – 
per urgenze contattare il nostro ufficio commerciale. 
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                    HIGH TECHNOLOGY HOLOGRAPHIC SCREENS 

 

 

SCHERMI TOUCHLIT  

Pagina 5  

 

 

 

 

 

 

FOGLIO INTERATTIVO    
misure utili (Active H e W ), misure di ingombro (cut H e W) e misura connettore (P+PCB)    
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                    HIGH TECHNOLOGY HOLOGRAPHIC SCREENS 

 

 

Sistema Lit On Glass 

 

 

Lit On Glass è un sistema pronto per la visione interattiva di immagini in vetrina, composto da un 

monitor LCD professionale, da uno schermo interattivo con plancia polimerica trasparente e da 
apposita struttura in alluminio. 
 
Caratteristiche tecniche *:  

 

Monitor: LCD professionale, disponibile nei formati 22” / 32” / 46”  
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PANNELLI PER RETROPROIEZIONE  
 

 

 

 

PANLIT ™  

 

PanLit è un pannello per retroproiezione costituito da una lastra polimerica grigia satinata, spessore 

mm. 3,00.  

Soluzione ideale per chi desidera ottenere un buon risultato con una spesa ridotta in confronto al 

classico schermo olografico. La definizione è di buona qualità, mentre il contrasto è leggermente 

penalizzato, la luminosità delle immagini, pur essendo inferiore all’olografico, rimane soddisfacente. 

Eccellente l’utilizzo in grandi formati per manifestazioni ed eventi. 

 

La dimensione di produzione è di cm. 305,00 x 203,00; le misure in listino sono progettate per non 

formare scarti, pertanto non è possibile richiedere altri formati. 

Rimane comunque fattibile acquistare la lastra intera suddivisa in formati speciali, al costo di CHF 

140,00 per lastra. 

 
Si consiglia l’utilizzo in ambienti non fortemente illuminati ed all’esterno solo con bassa luminosità. 

 

 
PANNELLI RETROPROIEZIONE PANLIT 

 

formato codice l. (cm.) h (cm.) diagonale Peso kg. Prezzo CHF 

4:3 

PA-50T 100,00 75,00 50” 2,50 688,00 

 PA-100T 204,00 153,00 100” 11,50 1.375,00 

PA-133T 270,00 203,00 133” 20,00 2.749,00 

 PA-300T 305,00 203,00 C.S.  22,50 2.749,00 
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TELO PER  RETROPROIEZIONE  
 

 

 

POLITECLIT 
®

  

 

PolitecLit  è un telo polimerico dalle eccezionali proprietà: bassa grammatura e spessore ridotto - 

mm. 0,200, elastico, resistente allo strappo ed agli urti, classe infiammabilità B2,colore bianco opalino. 

Oltre a queste proprietà fisiche PolitecLit, ferma le immagini della videoproiezione come uno schermo 

olografico, rendendo immagini con ottimo contrasto e luminosità 

 

Soluzione ideale per grandi impianti, eventi e manifestazioni, per scenografie, effetti speciali, per 

allestimenti temporanei ed in tutte le situazioni dove si desidera effetti speciali di retroproiezione con 

costi ridotti. PolitecLit è saldabile a caldo (120° C) o con giunte con l’apposito nastro biadesivo e si 

possono quindi ottenere dei teli di qualsiasi dimensione 

 

Si consiglia l’utilizzo in ambienti non fortemente illuminati ed all’esterno solo con bassa luminosità. 

PolitecLit è prodotto e venduto solo in bobine altezza cm. 150,00 x 10 m. 

 

 

TELO POLITECLIT 

Codice  PT15LM  - Bobina cm.150,00 x 10m. ï CHF 529,00   
*prezzo  I.V.A. esclusa  
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                   HIGH TECHNOLOGY HOLOGRAPHIC SCREENS 

 

 

LAVORAZIONI SPECIALI  

 

Lavorazioni su richiesta del cliente, formati, tempi di consegna e prezzi da richiedere con preventivo: 

 

 Stratificazione in vetro 

 

La stratificazione in vetro viene effettuata con le seguenti possibili varianti tecniche: 

 

¶ Vetro extrachiaro, stratificato di sicurezza da mm. 4,00+4,00 – mm. 6,00+6,00 – mm. 8,00+8,00 

– mm12,00+12,00. Lo spessore dipende dalla dimensione dello schermo. 

¶ Molatura bordi  al grezzo o lucida 

¶ Angoli al vivo od arrotondati 

¶ Con vetrocamera con gas Argon – spessore camera come da richiesta cliente  

¶ Con lamina fonoassorbente 

¶ Con lamina antiproiettile  

¶ Con vetro convesso o bombato – raggiatura su richiesta 

¶ Con laminazione anti raggi UV 

¶ Con laminazione termo assorbente 

 

Si possono utilizzare nella stratificazione i seguenti schermi: 

 

¶ BlackLit ¶ WhiteLit 

¶ NeroLit ¶ Switch screen 

¶ Mirrorlit ¶ FrontLit 

 

 

 Schermi Policarbonato 

 

È possibile richiedere come substrato di applicazione dello schermo la lastra in Policarbonato che si 

differenzia dal normale schermo per le seguenti caratteristiche: 

 

¶ superiore resistenza agli urti 

¶ migliore trasparenza 

¶ aumentata tenuta al graffio 

¶ classe infiammabilità A1 

¶ costo elevato 

 

Si possono utilizzare con substrato di Policarbonato i seguenti schermi: 

 

¶ BlackLit ¶ Mirrorlit ¶ Switch screen  

¶ Hololit ¶ WhiteLit ¶ TouchLit 

¶ NeroLit ¶ FrontLit  

 

 

 Schermi curvi, bombati, convessi sagomati come da disegno del cliente  

 

Si possono utilizzare i seguenti schermi: 

 

¶ BlackLit ¶ Mirrorlit ¶ Switch screen  

¶ Hololit ¶ WhiteLit ¶ TouchLit 

¶ NeroLit ¶ FrontLit  
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HIGH TECHNOLOGY HOLOGRAPHIC SCREEN 

www.dos-group.com 

 

ACCESSORI 

 

 

Sonorizzazione 

¶ Kit Screamer 9W 

¶ Kit Screamer 15 W 

¶ Screamer 30 W  

 

Sospensione a soffitto 

¶ Kit Raised          

¶ Kit UltraRaised  

 

Basi tavolo / pavimento   

¶ Appoggio Semisfera   

¶ Appoggio Cubo C33P 

¶ Base Legno Semisfere 

 

Sistemi Autoportanti 

¶ Base E 

¶ Struttura Museum 2008 

¶ Struttura M Luxury  

¶ Base Dealer 1 
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ACCESSORI 

Sonorizzazione 

KIT SCREAMER 9/15/30 W 

Attuatore sonoro   

 

Gli Screamer sono dei nuovi mini altoparlanti (attuatori)  capaci di trasformare superfici di cristallo, plastica, legno 

ed altri numerosi materiali in cassa acustica. Questi dispositivi, piccoli all’apparenza sono invece estremamente 

potenti ed utilizzabili in molteplici situazioni. 

Il segnale elettronico viene trasformato da gli Screamer in vibrazione meccanica la quale manda in risonanza il 

substrato dove il dispositivo è applicato riproducendo il suono in alta definizione. Naturalmente la qualità ed il 

livello sonoro dipendono strettamente dalla tipologia del materiale da sonorizzare e dal suo spessore. 

Con cristallo, metacrilato e polimeri in lastra si ottengono i migliori risultati. 

Per l’installazione non è necessario personale tecnico qualificato in quanto risulta molto semplice: è sufficiente 

applicare l’attuatore sulla superficie da sonorizzare mediante l’apposito biadesivo in dotazione e collegare il cavo 

all’uscita audio dell’amplificatore. 

 

DATI TECNICI: 

Dimensioni –  cilindro f cm. 4,90 x h cm. 5,00 

Peso – gr. 450,00 

Tipo -  GMM 

Potenza RMS  9-15-30 W 

Impedenza – 6OHM 

 

 

KIT SCREAMER 9 W  

Potenza 9W, adatto per piccole superfici – schermi fino a  60” Il kit completo è composto da amplificatore, 

trasformatore, attuatore e cavi di collegamento. 

CHF 799,00  

 

KIT SCREAMER 15 W  

Potenza 15W, adatto per medie superfici – schermi fino a  120” 

Il kit completo è composto da amplificatore, trasformatore, attuatore e cavi di collegamento. 

CHF 1.115,00  

 

SCREAMER 30 W  

Potenza 30W, adatto per grandi superfici.  

Solo attuatore.  

CHF 1.250,00  

 

*prezzi I.V.A. esclusa  
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ACCESSORI 

Sospensione a soffitto 

KIT RAISEDá 

Sistema di fissaggio per schermi  sospesi.   

 

Eleganti morsetti in acciaio, a forma di goccia, che c ons ent ono  di sostenere un o schermo LitScreen 

di spessore fino a  10 mm. Consigliato per schermi con misura massima 80ò. 

Nel kit sono forniti anche cavi d'acciaio  lunghezza cm. 150 portata kg. 200 , viti e chiave a brugola.  

Non è necessario forare lo schermo. B inario di scorrimento non compreso  

Nelle varianti acciaio cromato  o satinato  

 
 

 
 

Raised Cromato codice KR4TC CHF  7 8 ,00  /coppia  

Raised Satinato codice  KR4TS CHF  8 0 ,0 0 /coppia  

*prezzi I.V.A. esclusa  



 

36 

 

 

 

ACCESSORI 

Sospensione a soffitto 

KIT ULTRARAISEDá 

Sistema di fissaggio per schermi  sospesi.   

 

morsetti  in acciaio, a forma cilindrica  che c onsent ono  di sostenere  un o schermo LitScreen di 

spessore fino a 10 mm., di grandi dimensioni e peso. Consigliato per schermi di dimensione 

maggiore  agli 80 ò. Lôancoraggio viene effettuato sui lati. 

 

Nel kit sono forniti :  due  morsetti, cavi d'acciaio  lunghezza cm. 225,  portata kg. 200 , viti e chiave a 

brugola, tiranti, tasselli, bloccagli e ferramenta.  

Non è necessario forare lo schermo.  

 

Ultraraised  codice  KU8TC  CHF 163,00 
 
*prezzi I.V.A. esclusa  
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 SCHEMA ESEMPLIFICATIVO ï NON IN SCALA 

INSTALLAZIONE SCHERMO 100ò ź 130ò A SOFFITTO CON LôUTILIZZO DI: 

 

æ Un kit Raised  art. KR4TS ïcavi acciaio diametro mm 0,1 

æ Due Kit Ultra Raised art. KU8TC  - cavi acciaio diametro  mm 0,2  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Morsetto Raised 
 

Tirante 
 Cavo acciaio mm. 1,00 

 

Cavo acciaio mm. 2,00 
 

Campana copri tassello  
 

Sfera – perno  di chiusura cavo 
 

Morsetto Ultra Raised  
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ACCESSORI 

Basi tavolo / pavimento 

 

APPOGGIO SEMISFERA 

Coppia s emisfer e in ottone  cromato  o satinato  

 

consent ono  di sostenere un o schermo Litscreen con cornice trasparente serie K, su di una base  -  

tavoli, scrivanie muretti divisori, mensole, banconi ecc.  

Per gli schermi da 40ò ¯ sufficiente utilizzare per lôancoraggio delle semisfere il biadesivo in 

dotazione. Per le misure pi½ grandi si consiglia lôutilizzo delle viti. 

 

Nel kit sono forniti anc he biadesivo, viti, tasselli e chiave a brugola.  

Non è necessario forare lo schermo.  

Diametro base mm. 40,00  

 

 

 

 

 

 

Kit semisfera codice  KSF2C  CHF  4 4 ,00  
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ACCESSORI 

Basi tavolo / pavimento 

APPOGGIO CUBO C33P 

Coppia sostegni  da tavolo   

modello cubo in  metallo verniciato, che possono essere personalizzati con il logo del 

cliente.  

 

Consent ono  di sostenere un o schermo Litscreen con cornice trasparente serie K, su di una base  -  

tavoli, scrivanie muretti divisori, mensole, banconi ecc.  

Per gli schermi da 40ò ¯ sufficiente utilizzare per lôancoraggio dei sostegni  il biadesivo in dotazione. 

Per le misure pi½ grandi si consiglia lôutilizzo delle viti. 

Colori disponibili: bianco ï argento satinato / cromato  

Nel kit sono forniti anche biadesivo, viti, tasselli .   Non è necessario forare lo schermo.  

 

Cubo codice C33P   CHF  2 4 ,00 / coppia  
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ACCESSORI 

Basi tavolo / pavimento 

 

BASE LEGNO CON SEMISFERE  

Base in legno con coppia s emisfer e 

 

 

Elegante base in legno larice massello lucidato, colore naturale co n spigoli e bordi arrotondati, 

completa di semisfere per appoggio e piedini regolabili.  

Da utilizzare a sostegno di schermi con cornice trasparente serie K, Mirrorlit e Nerolit per lôappoggio 

su tavoli, scrivanie muretti divisori, mensole, banconi ecc. Ada tta per installazioni trasferibili.  

 

 

  

 

 

 

Base legno con semisfere art. KSF2L CHF  1 12 ,00   

 
*prezzi I.V.A. esclusa  
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ACCESSORI 

Sistemi autoportanti 

BASE E  

Struttura autoportante da pavimento  

 

Le strutture autoportanti BASE E sono formate da 

tubolari in alluminio a sezione quadrata, giunti 

metall ici colore nero.   

Sono adatte per la nostra gamma K ï schermi con 

cornice trasparente  

 

 

La spedizione avviene con la struttura smontata, 

non è necessario pertanto organizzare trasporti 

particolari anche per le misure più grandi.  

Il montaggio è molto sempl ice e veloce; basta  

seguire  le facili istruzioni utilizzando solamente 

un martello in gomma rigida . 

 

Una volta assemblata la struttura può essere 

spostata e posizionata, grazie alla sua leggerezza 

e solidità.  

.  

Non è necessario ancorare la struttura a 

pavimento.  
 
 

CODICE  

SCHERMO  STRUTTURA  

PREZZO  DIAGONALE  
inch  

BASE 
cm.  

ALTEZZA  
cm.  

INGOMBRO ï cm.  

B H P 

BASE E60  
40  
55  
60  

85  
126  
126  

65  
73  
96  

92  
13 1 
13 1 

135  
145  
164 

55  
55  
55  

 
CHF  3 35 ,00  

BAE E100  

80  

98  
100  

175  

229  
216  

134  

134  
165  

182  

105  
107  

224  

224  
255  

55  

55  
60  

CHF  3 55 ,00  

BASE E130  
110  
132  

256  
305  

195  
205  

263  
312  

285  
290  

 
70  
70  

 

CHF  4 4 0 ,00  

*prezzi I.V.A. esclusa  

 

 

 

 
NOTE:  
- Misure:  tutte le misure fornite sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso.  
- I prezzi si riferiscono alla sola s truttura, è necessario aggiungere  il costo del  relativo  schermo.  
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ACCESSORI 

Sistemi autoportanti 

BASE MUSEUM R2010  

Struttura autoportante da pavimento  

 

Le strutture autoportanti MUSEUM 20 10  sono formate da 2 tubolari in alluminio ossidato 

a sezione q uadrata  con angoli arrotondati , lato cm. 5,00 ed una traversa rettangolare da 

cm. 10 ,00 x 2,5. Il sostegno è assicurato da due basi  in metallo verniciato colore nero.   

Sono adatte per la nostra gamma K ï schermi con cornice trasparente  che vengono 

fissati da apposite scanalature  

La spedizione avviene con la struttura smontata, non è necessario pertanto organizzare 

trasporti particolari anche per le misure più grandi.  

Il montaggio è molto semplice e veloce; basta  seguire  le facili istruzioni utilizzando 

solamente un a chiave per brugola esagonale (in dotazione) . 

Non è necessario ancorare la struttura a pavimento.  

 

Il design essenziale ma curato ed  elegante permette di inserire la struttura in qualsiasi  

tipo di arredamento  

 

FORMATO  

SCHERMO K ï con cornice trasparente STRUTTURA 

PREZZO* 

CODICE 
DIAGONALE 

inch 
BASE 
cm.  

ALTEZZA 
cm.  

INGOMBRO – cm. 

B H P 

4:3 
 

AM60T 60 126 96 136 179 30 684,00 

AM80T 80 175 135 185 218 30 725,00 

AM10T 100 216 165 226 233 30 792,00 

AM12T 120 256 195 266 263 30 859,00 

AM16T 126 269 205 279 273 30 892,00 

16:9 

AM55W 55 126 73 136 156 30 660,00 

AM98W 98 229 126 239 209 30 792,00 

AM11W 110 256 149 266 217 30 840,00 

AM13W 132 305 177 315 245 30 905,00 

*prezzi I.V.A. esclusa  
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ACCESSORI 

Sistemi autoportanti 

PIANTANA PER VIDEOPROIETTORE PT 200.3 

 
Piantana in alluminio con tre mensole  

 

La struttura è formata da un tubolare in alluminio ossidato a sezione ellittica  da mm. 50 

x 100, altezza cm. 199,00.  

In dotazione tre mensole in metacrilato trasparente (s u richiesta bianco opalescente) 

formato cm. 40,00 x 40,00 , spessore mm. 8,00. Le mensole sono facilmente regolabili in 

altezza ed hanno una portata massima di kg. 10,00, studiate per sorreggere 

videoproiettore, PC, lettore DVD.  I piedi in fero verniciato a  fuoco, colore grigio, 

assicurano buona stabilità; può essere comunque necessario bilanciare i pesi se i 

macchinari sorretti fossero eccessivamente pesanti.  

I cavi di collegamento si inseriscono nellôapposita canalina chiudibile con lôapposito profilo 

a sc atto.  

Si possono richiedere mensole aggiuntive.  

 

La spedizione avviene con la struttura smontata, Il montaggio è molto semplice e veloce; 

basta  seguire  le facili istruzioni utilizzando solamente una chiave per brugola (in 

dotazione) . 

Il design essenziale  ma curato ed elegante permette di inserire la struttura in qualsiasi 

tipo di arredamento .  

Particolarmente adatta per convegni, fiere, congressi , ecc  é 

 

 

 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Piantana codice PT200.3   CHF  6 35 ,00  

Mensola  aggiuntiva  completa  d i  ripiano   

e sistema di aggancio  codice PT4M CHF  6 3 ,00   
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PIANTANA PER VIDEOPROIETTORE ARTICOLO PT 200.3 
 

 

Piedini regolabili 

Braccio in alluminio 
regolabile in altezza 

Puntale in plastica 
colore nero  

Tappo di chiusura 
in alluminio  

Mensola in metacrilato 
trasparente spessore 
mm.  8,00 – 
dimensione cm.40 x 40 
Spigoli arrotondati 

Canalina per inserimento cavi con 
coperchio di chiusura a scatto 

Piede doppio in 
acciaio colore grigio   

Colonna in alluminio mm. 50 
x 100 sezione ellissoidale  – 
h. mm. 1.990  

Dadi e bulloni di 
fissaggio 
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SCHEDA TECNICA LITSCREEN
®

 

 

 

 

 

 REGOLE PER  UN BUON FUNZIONAMENTO  

 

 

Il videoproiettore deve essere situato dietro al monitor (frontalmente allo spettatore) alla distanza pari 

ad 1,5 la dimensione di base dello schermo - vedi scheda tecnica allegata; in tal modo la dimensione 

dell’immagine coprirà tutta la zona dello schermo ad esclusione della cornice, si dovrà poi controllare  

la messa a fuoco se il videoproiettore non dispone di un sistema automatico. 

Se lo spazio dietro allo schermo fosse insufficiente si possono utilizzare videoproiettori con il sistema 

“mirror projection”  che consentono distanze molto inferiori (65 cm per 100 inch). 

Il videoproiettore deve essere posizionato centralmente sull’asse orizzontale, mentre verticalmente 

può essere ruotato di 30 / 35 gradi (funzione Keystone), è pertanto possibile posizionarlo più in alto od 

in basso rispetto allo schermo. Questo particolare si rivela 

importante nell’utilizzo degli schermi Hololitã trasparenti 

dove è necessario non abbagliare lo spettatore regolando 

l’angolazione in modo corretto. 

 

Il videoproiettore deve essere di buona marca, dotato di funzione Keystone e reverse image destra / 

sinistra, gli ansi lumen. devono essere commisurati alla dimensione dello schermo ed alla luminosità 

dell’ambiente – vedi scheda tecnica allegata. 

Lo schermo deve essere perfettamente pulito. Utilizzare un panno di cotone bianco inumidito con 

acqua tiepida – non utilizzare carta, detergenti o solventi. Pulire partendo dal centro dello schermo 

con movimento a raggiera verso i bordi, mai dai bordi verso il centro.  

La temperatura ambiente di utilizzo consigliata deve essere compresa tra 10 e 40° C. – U.R. 30-65 %, 

evitare fenomeni di condensazione dell’umidità. 

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per ogni altra informazione o chiarimenti. 
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Tabella indicativa ansi lumen / luminosità  

Formato ambiente luminosità Ansi lumen Blacklitã  Ansi lumen Hololitã 

40” 

55” 

60” 

interno 

Bassa  900 1.200 

Media  1.600 2.000 

Alta  2.000 2.500 

esterno 

Bassa  1.200 1.600 

Media  2.000 2.500 

Alta  3.500 4.000 

80” 

98” 

100” 

interno 

Bassa 2.000 2.500 

Media 3.000 3.500 

Alta 4.000 5.000 

esterno 

Bassa 3.000 3.500 

Media 4.000 5.000 

Alta 5.000 6.000 

110” 

120” 

130” 

interno 

Bassa 2.500 3.000 

Media 3.500 4.000 

Alta 4.000 5.000 

esterno 

Bassa 3.000 3.500 

Media 4.500 6.000 

Alta 6.000 8.000 

 

NOTE:  I dati qui riportati si riferiscono a videoproiettori di buona qualità normalmente in commercio e  
provengono da nostre conoscenze empiriche, si devono pertanto considerare come generici e non 
vincolanti. La suddivisione nelle tre categorie di luminosità è puramente esemplificativa. 
Produttori e distributori di videoproiettori potranno proporre nella loro gamma il prodotto idoneo per il 
Vostro specifico utilizzo. Assicurarsi che il proiettore sia dotato del controllo Keystone e reverse image 
destra / sinistra.  

Si consiglia comunque di non installare LitScreená allôesterno in zone dove la luminosit¨ ed il 
riverbero dei raggi solari è molto forte (piazze, spiagge, parcheggi, piste da sci ecc..) anche se posti in 
punti ombreggiati (pensiline, tettoie ecc..). 
La luminosità delle immagini è un elemento fondamentale per capire la qualità di un videoproiettore.  
Ansi-Lumen indica la luminosità massima sul 100% dello schermo. Per avere un termine di paragone, 
occorre tener conto che con proiettori fino a 500 Ansi-Lumen la stanza deve essere completamente 
buia; mentre con i sistemi che superano i 1000 Ansi-Lumen si può avere una buona visione anche di 
giorno (se la luce non colpisce direttamente lo schermo). 
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SCHERMI CON CORNICE TRASPARENTE ï TABELLA RIASSUNTIVA DATI TECNICI 

art RAPP. DIAG. dim. utile  cornice dim.  esterna  spessore peso giunte distanza 

  Inch. B cm. H cm. cm  B cm. H cm. mm. Kg.  proiettore 

K-40T 4/3 40'' 81 61 2,00 85 65 6,00 4,0 - 
      
121,50  

K-60T 4/3 60'' 122 92 2,00 126 96 6,00 9,0 - 
      
183,00  

K-70T 4/3 80'' 163 122 6,00 175 134 10,00 17,0 - 
      
244,50  

K-100T 4/3 100'' 204 153 6,00 216 165 10,00 42,0 1 vert. 
      
306,00  

K-120T 4/3 120'' 244 183 6,00 256 195 12,00 72,0 1 vert. 
      
366,00  

K-130T 4/3 126'' 257 193 6,00 269 205 12,00 79,5 1 orizz. 
      
385,50  

K-55W 16/9 55'' 122 69 2,00 126 73 6,00 6,5 - 
      
183,00  

K-98W 16/9 98'' 217 122 6,00 229 134 10,00 37,0 - 
      
325,50  

K-110W 16/9 110'' 244 137 6,00 256 149 12,00 55,0 1 vert. 
      
366,00  

K-130W 16/9 132'' 293 165 6,00 305 177 12,00 77,5 1 orizz. 
      
439,50  

 

SCHERMI CON CORNICE IN ALLUMINIO ï TABELLA RIASSUNTIVA DATI TECNICI 

art RAPP. DIAG. dim. utile  cornice dim.  esterna  spessore peso giunte distanza 

  Inch. B cm. H cm. Cm  B cm. H cm. mm. Kg.  Proiettore 

CA-40T 4/3 40ò  79 59 6 85           65  0,6 5,0 -     118,50  

CA-60T 4/3 60ò  120 90 6 126         216  0,6 10,0 -     180,00  

CA-80T 4/3 80ò  161 120 6 167         287  0,6 22,0 -     241,50  

CA-100T 4/3 100ò  202 151 6 208         359  0,6 26,0 1 vert.     303,00  

CA-55W 16/9 55ò  120 67 6 126         193  0,6 8,0 -     180,00  

CA-98W 16/9 98ò  215 120 6 221         341  0,6 24,0 -     322,50  

 

NOTE:  RAPP. -  rapporto tra base ed altezza dello schermo  

DIAG. Misura della diagonale espressa in pollici 

 dim. utile – dimensione utile di proiezione (escluso lo spazio della cornice) 

 dim. esterna – ingombro totale dello schermo 

distanza proiettore – ¯ la distanza ottimale tra lôobiettivo del videoproiettore e lo schermo ï vedere 

capitolo regole per un buon funzionamento 
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SCHEDA TECNICA LITSCREEN
®

 

 

 

 

SPECIFICATIONS FOR LITSCREEN ®  

 

LITSCREEN  
Specifications 

Hololit Blacklit 

Dimensions  
Thickness 110 +/- 20 µm 100 +/- 20 µm 

Weight 145 g/m² 140 g/m² 

Optical 

Properties 

Incident angle No limitation* No limitation 

Transmittance 89% 58% 

Haze 40 +/- 3% 92 +/- 3% 

Viewing Angle 

and Screen 

Gain 

Depending on incident angle 

Usage 
Temperature 0°C – 40°C 

Humidity 0% - 80% 

* Recommend positioning the projector so the viewer will not look directly into the light beam 

Specifications are subjected to be changed 

 

 

 

 

 

NOTE SCHERMI  

 

 
Tutti gli schermi HOLOLIT

®
 e BLACKLIT

®
 possono presentare microbolle sulla superficie di 

proiezione. Tali bolle, di diametro sempre inferiore a 5 mm., non comportano alcuna significativa 
alterazione dell’immagine proiettata e sono da considerarsi assolutamente normali. Gli schermi di 
dimensione 100” presentano una riga verticale centrale di larghezza inferiore a 2 decimi di millimetro 
che, pur non disturbando in alcun modo la proiezione, rimane leggermente visibile.  
Gli schermi ADESIVI devono essere applicati da applicatori esperti. 
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SCREEN GAIN  

 

LITSCREEN Hololit Ultra -Trasparente (DISPONIBILE SU RICHIESTA)  
 

LITSCREEN Hololit  
 

LITSCREEN Blacklit  

 
INCIDENT ANGLE = 35°  

 

 

 

INCIDENT ANGLE = 25°  

INCIDENT ANGLE = 10°  
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ISTRUZION I  PER LôAPPLICAZIONE DI SCHERMI ADESIVI 

 

 
AVVERTENZE: 

- Gli schermi adesivi HOLOLIT
®
 (trasparenti) possono essere applicati unicamente da applicatori 

professionisti. 
- In ogni caso l’applicatore dovrà indossare camice cuffia. È inoltre indispensabile lavorare in un 

ambiente privo di polvere – nelle vetrine applicare sempre all’interno. 
- Prima di iniziare l’applicazione assicurarsi che il supporto su cui si desidera posizionare lo 

schermo non rilasci gas e non sia stato pulito con solventi o sostanze oleose. 
 
  Saranno necessari i seguenti elementi: 

- Lo schermo LITSCREEN
®
  nella dimensione desiderata 

- Uno spruzzino 

- Una spatola di feltro 

- Sapone neutro 

- Un panno di cotone 

 
1. Pulire con acqua tiepida (no alcool) la superficie sulla quale si applicherà lo schermo. 

 
2. Miscelare il sapone neutro all’acqua contenuta nel serbatoio dello spruzzino (qualche goccia per 
mezzo litro d’acqua). 

 
3. Rimuovere la plastica di supporto non adesiva da metà dello schermo LITSCREEN

®
. 

 
4. Spruzzare abbondantemente la miscela sullo schermo LITSCREEN

®
 e sulla superficie dove si 

vuole applicare lo schermo. 
 

5. Applicare lo schermo. 
 

6. Ripetere l’operazione con l’altra metà dello schermo. 
 

7. Utilizzando la spatola di feltro spatolare accuratamente lo schermo partendo dal centro verso i 
bordi per eliminare completamente l’acqua sottostante. Per gli schermi HOLOLIT

®
 fare 

particolare attenzione a non graffiare la superficie. 
 

8. Asciugare accuratamente la superficie dello schermo senza premere eccessivamente. 
 

9. Quando possibile, lasciar riposare in posizione orizzontale per 48 ore. 
 

10. Solo per gli schermi BLACKLIT
®
 Ą Rimuovere la pellicola protettiva dal frontale 48 ore dopo 

l’applicazione facendo attenzione a non sollevare lo schermo. 
 
 
Se non avete esperienza nell’applicazione di autoadesivi di grande formato Vi consigliamo di 
interpellare la nostra assistenza. 
Per un migliore risultato mantenere il supporto ad una temperatura superiore a 20°C dal giorno 
precedente e per 36 ore dopo l’applicazione. 

 

 

 

 


